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VENTILACION PARA VIVIENDA

¢POR QUE VENTILAR?

Tanto en obras nuevas como en las ya existentes, el aislamiento es muy importante para
ahorrar energia y minimizar las pérdidas de calor. Mejorar el aislamiento implica mejorar
la ventilacion. Abrir las ventanas o simplemente poner rejillas de aire no es suficiente para
conseguir un ambiente interior saludable.

©

SALUD

Sino ventilas tu vivienda, se crea un clima
pobre, caldo de cultivo para bacterias y
hongos. Esto puede causar problemas de
salud, como dificultad respiratoria, tos, fa-
tiga, dolor de cabeza...

No podemos ignorar que la ventilacion es
fundamental para un clima interior agra-
dable y saludable. Tanto en los edificios
nuevos como en los ya existentes. Y no
solo en el hogar sino también en escue-
las, oficinas, instituciones de salud, etc.

0

Descarga gratis nuestros
ebooks de ventilacion:

https://jaga.info/descargas-ebooks/
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CONFORT OPTIMO

Nuestro objetivo es seguir batiendo re-
cords con las instalaciones mas silen-
ciosas del mercado y el menor consumo
eléctrico. Un mix perfecto de los equipos
con la mejor aerodindmica, los motores
mds eficientes, los conductos adecuados
y el disefio de la instalacion, garantiza tu
bienestar.

Defendemos un equipo instalado con
fdcil accesibilidad, para que el propio
usuario pueda mantener su instalacién
saludable, eficiente y funcionando para
garantizar siempre una calidad de aire
S6ptima durante toda su vida datil.

Visita el blog Jaga ventilacién:

https://jaga.info/blog/category/blog/ventila-
cion-blog/

AHORRO ENERGETICO

La ventilacién es importante para nues-
tras viviendas, nuestra salud, y también
para ahorrar energia.

Los sistemas Jaga Ventilacién funcionan
por demanda. Cuando no hay ocupacién,
el sistema baja hasta un nivel minimo de
caudal para mantener el edificio saluda-
ble. En cuanto un sensor de humedad o
de CO, detecta un aumento de la conta-
minacion, el equipo aumenta el caudal
manteniendo la calidad de aire ideal para
las personas.

En verano puedes aumentar la ventila-
cién para aportar gran cantidad de aire
que refresque la vivienda.

Asi se consigue siempre una éptima ca-
lidad de aire interior con el mejor ahorro
energético.

nZEB i

Tecnologia optimizada
en todos los equipos



CONSIDERACIONES PARA EL DISENO
DE LA INSTALACION
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TRUCOS PARA UNA INSTALACION SILENCIOSA

El equipo funciona siempre, 24h/dia. Por eso es muy importante mantener muy bajo

Trucos para una instalacion silenciosa
Bocas de aire y alternativas
;Ddnde instalar el equipo?

Sensores para un (necesario) funciona-
miento automadtico

Regulacién de caudal en las estancias
Paso de aire por debajo de las puertas
Facil acceso a los filtros

¢Equipo en pared o en techo?

La importancia del SPl'y SFP

Caudales minimos y caudales éptimos
ventilacién residencial

Nueva clasificacién de filtros ISO 16890
No residencial: resumen caudales RITE
Clases de filtracién

Nuestro equipo técnico desea compartir contigo informacion que pueda
ser interesante para tomar una mejor decisién a la hora de disefiar e
instalar un sistema de ventilacion. Las preguntas mds frecuentes que
recibimos en nuestro departamento técnico, normativas, Tips & tricks...
Esperamos que sea una ayuda para conseguir la mayor satisfaccion

posible de todas las personas involucradas en la instalacién y su uso.

Con barrera para evitar la
migracién de particulas
hacia la estancia

el nivel sonoro pero manteniendo suficiente caudal. El objetivo es conseguir un nivel

sonoro maximo de 30 dB(A) en salones y de 25 dB(A) en dormitorios. Algunos consejos:

Utiliza preferentemente conducto
redondo

Selecciona el didmetro suficiente-
mente grande o el aconsejado por
nuestro departamento técnico

En tubo semirigido, usa uno de
90mm o dos de 75mm. Si una estan-
cia requiere mas caudal, es normal
tener varias bocas de aire, p.e. saldén
grande, cocina abierta o un bafio
abierto

Monta el equipo en una pared sélida
(>200kg/m?) para evitar vibraciones

® Maximo 100 Pa a caudal nominal

® Utiliza un silenciador de 1 m de longitud

Selecciona una correcta ubicacion
del equipo que necesite la minima
longitud de conductos por costes y
resistencia Pa

® Evita codos

® Escoge el equipo con caudal suficien-

te para un funcionamiento “desaho-
gado”

Silenciador

Un silenciador es un tubo, rigido, semi-
rigido o flexible, normalmente de 1 m de
longitud, que absorbe ruido procedente
del equipo de aprox 30dB(A). Es necesa-
rio sobre todo en instalaciones con recu-
perador de calor centralizado para evitar
que entre ruido hacia p.e. los dormitorios
provocando la disminucidn de caudal del
equipo.

Oxygen: no es necesario: nivel de so-
noridad por debajo del objetivo 25/30
dB(A)

Keoli 170: no es necesario: la combinacion
de Keoli con el distribuidor muy aislado es
menor de 30 dBA. Si el cliente requiere
extra silencio, se pueden poner silencia-
dores entre el equipo y el distribuidor

MVS: uso solo para extracciéon en ba-
flos, por lo que es recomendable pero
no extrictamente necesario. Con silen-
ciador se puede aprovechar al mdximo
el enorme caudal disponible, p.e. para
night cooling

HRC y Keoli 350: requieren dos silencia-
dores



BOCAS DE AIRE Y ALTERNATIVAS

Para la introduccioén y extraccion de aire
de un sistema de recuperacién de calor
se necesitan bocas de aire en cada es-
tancia. En la tarifa se pueden ver distintos
modelos de bocas de aire. Procura dejar
las bocas de aire al menos a 30cm de dis-
tancia con el techo o la pared.

:Boca fija o regulable?

Se puede optar por una boca de aire fija
o regulable. Esto depende del tipo de
instalacion. La boca fija se utilizard con el
colector completo o con el colector de ex-
traccién bdsico, ambos con el regulador
de caudal que se cortard para obtener el
caudal necesario. Estas bocas estdn 100%
abiertas, esto baja el nivel sonoroy evita
la desregulacion en caso de que al lim-
piarlas se reubiquen mal. La boca regula-
ble se utilizard si no se utiliza un colector
con regulador de caudal.

En el caso de que se elija el sistema con
regulador de caudal en el colector y bo-
cas de aire fijas, puede evitarse la instala-
cion de estas, dejando el conducto semi
flexible oculto detrds de un falseado o
foseado del falso techo o con una rejilla
de fancoil.

(DONDE INSTALAR

EL EQUIPO?

Las siguientes condiciones se deberian tener en cuenta para un éptimo funcionamien-
to en una instalacion con recuperador de calor:

Colocacion dentro de la piel de aislamiento del edificio

Montaje sobre pared o techo sdlido y sin reverberacién o sobre patas
Fuera de una zona de estar

Conductos hacia el exterior lo mds cortos posible y aislados

Acceso facil para el manejo y mantenimiento

Posibilidad de evacuacién de condensacion (excepto entélpico en techo)

Entrada de aire por la zona mds fresca: norte. La entrada de aire debe ser limpia:
alejada de zonas de arranques de coches, salidas de chimenea, desagues...

Salida de aire: preferentemente en el tejado con el terminal vertical aislado. No
debe mezclarse con la entrada de aire

SENSORES PARA UN FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO (recomendable)

La mejora de la estanqueidad de las viviendas provoca que los productos quimicos de limpieza, impre-
soras y materiales de decoracidn, asi como bacterias y hongos se mantengan dentro de la vivienda. El

cuerpo humano no detecta, o apenas lo hace, la mala calidad de aire. Un sensor detecta y acttia en el

momento. Por eso, una regulacién automatica es muy recomendable y cada vez mds, es obligatoria en
las normativas europeas. El sensor de humedad detecta excesos de humedad en bafio y cocina y suele

—— estar montado dentro del equipo.

El sensor de CO, detecta presencia humanay se suele instalar en el dormitorio principal como punto de
referencia nocturna y en el salén como punto de referencia diurna.

CLIMATE DESIGNERS



REGULACION DE CAUDAL EN LAS
ESTANCIAS

La regulacién del equipo es necesaria
para conseguir que el aire sea introdu-
cido o extraido de cada estancia en el
caudal deseado.

La regulacién depende de cada sistema
utilizado:

Oxygen vy Fresh: no requiere regulacién,
ya que es descentralizado, sin conduc-
tos, por demanda de CO,

Keoli 170: estd pre-ajustado en el mismo
distribuidor COL7516 con los caudales
25y 50 m®/h. Si fuera necesario, es posi-
ble un post ajuste con las bocas de aire
regulables

MVS / HRC / Keoli 350: se regula dentro
del colector cortando los reguladores de
caudal a la seccién necesaria. Nuestro
departamento técnico te envia el célculo
en cuestiéon de minutos: solo necesita-
mos conocer tu instalacion, los compo-
nentes utilizados, los metros instalados
hacia cada estancia y el caudal deseado.
También te podemos enviar el programa
practico de célculo.

Plan de instalacién admisién

N° conexion

Descripcién Caudal Seccidn(es)
plenum
1 SALON 50 ©927m
2 DESPACHO 50 ©924m
3 DORM! 50 ©92 16 m
4 DORM.2 50 ©9213 m
5 DORM.3 50 ©9210 m
Cantidad
Caudal total 250 m’/h |
Caudal calculado total 252 m’/h 16
Pérdida de carga plenum 74,6 Pa
- ) ’ 2
Pérdida de carga conductos aislados 23,4 Pa 5
Pérdida de carga total del sistema 98 Pa
Plan de instalacién extraccion
A ey Descripcion Caudal Seccidn(es)
plenum
1 COCINA 35 @92 13 m
2 COCINA 40 ©9210 m
3 LAVADERO 25 ©922m
4 BANO 1 50 ©928m
5 BANO 2 50 ©924m
6 BANO 3 50 ©921m
Cantidad
Caudal total 250 m’/h 1
Caudal calculado total 261 m’/h
Pérdida de carga plenum 65,6 Pa 12
Pérdida de carga conductos aislados 19,7 Pa 1
Pérdida de carga total del sistema 85,3 Pa

Ejemplo de cdlculo de caudales:

q Caudal Limitador
Tipo de b
Tl calculado de caudal
Disc 48 48
Disc 51,6 48
Disc 50 Ninguno
Disc 51,6 63
Disc 51,2 55
Articulo

Terminal de pared Ventilacion AL180 Negro
Extensién EPS 180 L=1000
Codo aislado EPS 180 45°
Codo aislado EPS 180 90°

q Caudal Limitador
Tipo de b
e et calculado de caudal
Disc 34,2 55
Disc 41,9 63
Disc 25,4 42
Disc 50 Ninguno
Disc 51 63
Disc 58,6 63
Articulo

Terminal de techo 180 L=1000 Negro

Extension EPS 180 L=1000
Codo EPS 180 90°



PASO DE AIRE POR DEBAJO DE LAS PUERTAS

El aire debe circular desde las estancias
secas, como salén y dormitorios, a las
zonas humedas, como bafios y cocina.
Para garantizar una circulacion correcta,
debe dejarse suficiente espacio para el
transito del caudal de aire necesario sin
ruido. Una regla simple es la de dejar
3 mm por cada 10 m%/h de caudal por
debajo de una puerta estdndar. También
se puede optar por dejar una rejilla en la
puerta o pared en caso de que la sepa-
racidon necesaria sea excesiva.

FACIL ACCESO A LOS FILTROS

Un sistema de recuperador de calor tiene que funcionar 24h/dia, modulando segun la
ocupacién. La posicién “off” o “0” ya no existe. Debido a este funcionamiento constan-
te la instalacion recoge mucho polvo de la casa, por tanto es primordial que el usuario
tenga un acceso facil a su equipo. Por normativa, debe disponer de filtros que asegu-
ren que tanto el intercambiador de calor como los conductos se mantengan limpios.
Una ausencia de mantenimiento de la instalacion y de los filtros provoca suciedad en
los conductos, formacién de organismos y obstruccion del intercambiador de calor
causando mayor consumo energético, mayor nivel sonoro y menor calidad de aire.
Debido a que nuestros filtros tienen el tamafio mds grande del mercado, el plazo de
limpieza de filtros ha aumentado, siendo ahora entre 6 y 9 meses.

¢(EQUIPO EN PARED O EN TECHO?

El usuario deberd cambiar los filtros pe-
riddicamente y realizar un control visual
del interior del equipo. Por ello, se reco-
mienda un equipo en pared que facilita
mucho las tareas de mantenimiento y se
asegura un dptimo funcionamiento. Solo
en el caso de no encontrar un espacio,
se selecciona un equipo de techo mdas
compacto. Los equipos de pared suelen
ser mds grandes para ofrecer un nivel
sonoro y consumo mds bajo con mayor
caudal de aire.

CLIMATE DESIGNERS

Puntos a tomar en cuenta para un man-
tenimiento correcto:

® Colocacién del equipo en una zona
donde la propiedad pueda acceder fa-
cilmente sin necesidad de herramien-
tas ni escaleras. Por ejemplo, al lado
de la caldera/aerotermia, armario, co-
cina, despensa o sala de maquinas

® En el caso de que sea un equipo en
techo, es fundamental tener un regis-
tro de mantenimiento de fécil acceso
para el usuario

LA IMPORTANCIA DEL SPI O SFP

Ademas de la eficiencia térmica del recuperador se ha de tomar en cuenta el consumo
eléctrico que emplean los ventiladores para transportar el aire necesario a través del
equipo y los conductos.

Para equipos domésticos, se utiliza el SPI (Specific Power Input) indicado en W/(m3/h).
Un equipo eficiente tiene aproximadamente un SPI de 0,20 medido al 70% del caudal
maximo.

Sistemas como Oxygen tienen un SPI de 0,06 W/(m3/h) debido a la ausencia de conduc-
tos y resistencia al aire en el equipo.

Para equipos terciarios se utiliza el SFP (Specific Fan Power) indicado en W/(m?/s).
Para conseguir un bajo consumo eléctrico, es importante elegir un equipo eficiente y rea-

lizar una instalacion con bajas pérdidas de carga, siendo 100 Pa a caudal nominal el obje-
tivo para garantizar un rendimiento y consumo éptimos.



VENTILACION RESIDENCIAL:
CAUDALES MINIMOS Y CAUDALES Normativas y propuestas mas exigentes para  Admision m?/h

OPTIMOS viviendas més eficientes dentro de la UE (reco- [N
o mendado): Dormitorio ppal. 2 pers.
Los caudales de ventilacion del CTE son Dormitorio indiv.. 1 pers.

valores minimos, pero no deben consi-

o R Extraccion m3/h
derarse como vaIcNJ.res objetivo, ni maxi- p—— oo
mos, a los que cefiirse en los proyectos Cocina abierta 75100
de ventilaciéon. Los caudales que propo- Bafio 50-75
nemos garantizan una Jptima calidad Aere 25
de aire interior en los momentos en los Despensa-lavadero 25.50
que realmente hay ocupaciéon humana.
Un equipo bien seleccionado ofrece su-
ficiente caudal y una 6ptima calidad de CTE caudal minimo: Locales secos Locales hiimedos
glre |nt.er|or para. la vivienda y sus u§ua— Dorm ppal.  Resto dorm. Estar/ O, Min. por
rios. Si el usuario desea mejor calidad comedor. local.
de aire en alguna zona, estos caudales Caudales minimos CTE 2019 m*/h

pueden ser aumentados sin ningdn pro- 0-1 dormitorio 288 | - | 216 | 432 | 216 |
blema hasta la capacidad nominal del [2dormitorios | 288 | 144 | 288 | 84 | 252 |
equipo. |3 0mas dormitorios | 288 | 144 | 36 | m88 28,8

NUEVA CLASIFICACION DE FILTROS ISO 16890 (sustituye a la EN779)

En esta tarifa estd incorporada la cla- Al comparar dos filtros, primero hay que
sificacion europea de filtros ISO 16890 fijarse en la clase de filtro a la que per-
vigente desde 2018. tenecen y luego en el porcentaje de efi-
La norma ISO 16890 parte de tres tama- PM1(s1pm) c.aCIa' I__a comparacion solo tlehe sentido
Hos de particulas diferentes a la hora —> Virus, combustién y nano- si Iqs filtros pertenecen a la misma clase
de evaluar los filtros: PM1(<1um), PM2,5 particulas. Llegan a los alvéolos ~ defiltro.
(<2,5um) y PM10 (<10um) y hace una cla- (hasta el torrente sanguineo) . .
sificacion en 4 grupos: —> PM 2,5.[5 2,5 um) No todos. I.os a'nt|gL/Jo‘s filtros F7 ,Cumplen
Bacterias y hongos. con la eficiencia minima de particulas de
Grupos Eficacia m.',“ima !_leggn a las vias respiratorias >50% para la clase de filtro PM1 vy, por
de filtros requerida inferiores tanto, no pueden clasificarse automatica-
ISO 16890 mmm > PM 10 (<10 pm) mente en la clase ePM1. Un filtro F7 pue-
Polen, polvo y particulas de ser sustituido por un ISO ePM150% asi
ISO ePM1 >50% grandes. Llegan al tracto como por un ISO ePM2,5 65%.
ISO ePM2.5 > 50% respiratorio superior
ISO ePM10 >50%
Consideraciones para los filtros respecto
ISO Coarse <50% . .
al grado de eficacia:
En la tabla de abajo se indica la correspondencia con la indicacién de filtros antigua: ® ISO ePM1 85%: El indice de eficiencia
ISO16890 EN779  1SO16890 EN779 ISO16890 EN779  ISO16890  EN779 el 85% y el 90%
ISO ePM1 B9 ISO ePM2,5 F7 ISO ePM10 > M6 ISO Coarse G4 ® ISO Coarse 60%: El indice de eficacia
280%-95% 2 65%-95% 65%-95% 2 60%-95% inicial del filtro se sitia entre el 60% y
ISO ePM1 F8 ISO ePM2,5 M6  ISO ePM10 > M5 ISO Coarse G3 el 65%
270%-75% 250%-60% 50%-60% 2 45%-55% ® ISO ePM10 95%: Este filtro no es més
SR = LOCE e G eficiente que un filtro ISO ePM1 del 85%
>50%-65% > 30%-40% . X
porque la declaracion de porcentaje se
Filtro fino Filtro medio Filtro grueso refiere a una clase de filtro diferente

Varios institutos han recomendado que se utilice al menos un filtro de la clase ISO ePM1 como filtro final. Esto significa que la clase de filtro ISO
ePM1 serd la clase de filtro minima para los filtros finos. Este desarrollo mejorara la calidad del aire en oficinas y edificios.

8 jaga



VENTILACION DE EDIFICIOS DE
USO NO RESIDENCIAL: RESUMEN
CAUDALES RITE

El Reglamento de Instalaciones Térmi-
cas de Edificios (RITE) establece dife-
rentes Categorias de Calidad del Aire
Interior IDA (InDoor Air) en funcién del
uso de los locales o edificios:

IDA 1 (aire de éptima calidad): hospita-
les, clinicas, laboratorios y guarderias

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas,
residencias (locales comunes de ho-
teles y similares, residencias de ancia-
nos y de estudiantes), salas de lectura,
museos, salas de tribunales, aulas de
ensefianza y asimilables y piscinas

IDA 3 (aire de calidad media): edificios
comerciales, cines, teatros, salones de
actos, habitaciones de hoteles y simi-
lares, restaurantes, cafeterias, bares,
salas de fiestas, gimnasios, locales
para el deporte (salvo piscinas) y salas
de ordenadores

IDA 4 (aire de calidad baja)

En base a estos niveles de calidad de aire interior, el RITE define el caudal minimo del aire
exterior de ventilacién, que se calculard de acuerdo con alguno de los métodos que se
indican a continuacién:

A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona
Se emplearan valores fijos de caudal por persona del aforo segun el nivel de calidad
interior IDA del local.

C. Método directo por concentracién de CO:

Para locales con elevada actividad metabdlica por ocupacién, la concentracién de CO,
es un buen indicador de las emisiones de bioefluentes humanos. La norma establece
los valores de ppm de CO: por encima de la concentracién exterior.

E. Método directo por dilucion de un contaminante conocido

Cogiendo los valores de produccion de CO:2 de las personas como principal contami-
nante y los valores definidos por el método C, podemos calcular, mediante el método
E, el caudal necesario para mantener la calidad de aire en los niveles marcados por
el RITE para el IDA del espacio que estamos ventilando y también se puede ajustar el
caudal en base a la eficacia de la ventilacién por desplazamiento.

CALCULO DE CAUDALES

IDA | OCUPACION METODO
A c E E (m3/h)
(m3/h) ppm (m3/h) (por desplazamiento)
IDA 1 (Sptima) 1 72 350 52 43
IDA 2 (buena) 1 45 500 30 25
IDA 3 (media) 1 29 800 23 19

Segun la NTP 742 del ministerio de trabajo, si se realiza el aporte de ventilacién por la parte inferior de la pared de fachada y se extrae
el aire viciado por la zona superior e interior de una estancia, la eficacia de la ventilacién es de 1.2. Esta eficacia superior a 1 nos permite
reducir el caudal de ventilacién en el mismo porcentaje.

CLASES DE FILTRACION

Los filtros y prefiltros a emplear depen-
den de la calidad del aire interior re-
querida y de la calidad del aire exterior
del edificio. La calidad del aire exterior
ODA (OutDoor Air) se clasifica en fun-
cién de los siguientes niveles:

ODA 1 Aire puro que puede contener
particulas solidas (por ejemplo, polen)
de forma temporal

ODA 2 Aire con altas concentraciones
de particulas

ODA 3 Aire con altas concentraciones
de contaminantes gaseosos

ODA 4 Aire con altas concentraciones
de contaminantes gaseosos y particu-
las

ODA 5 Aire con muy altas concentra-
ciones de contaminantes gaseosos y
particulas

CLIMATE DESIGNERS

Tabla 1.4.2.5 CLASES DE FILTRACION

CALIDAD DE AIRE CALIDAD DE AIRE
EXTERIOR INTERIOR
IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
ODA 1 F9 F8 F7 M5
ODA 2 F7 +F9 F6 +F8 M5 + F7 M5 + M6
ODA 3 F7+GF()+F9 | F7+GF+F9 M5 + F7 M5 + M6

(*) Se deberd prever la instalacién de un filtro de gas
o un filtro quimico (GF) situado entre las dos etapas de
filtracion



ADMISION DESCENTRALIZADA POR DEMANDA

OXRE
Montaje pared / techo

€0z

Sss
silencio

&y
a— Oxygen Home 015 y 020
con y sin carcasa
_ CODIGO PEDIDO OXRE
C1XX C1XX manual
C2 XX C2 XX 0.10V
C3 XX C3XX  0.10V + manual
C4 XX C4 XX CO2 + manual
C5 XX C5 XX Esclavo

\— Afadir al codigo D10 D2

D1: sin demanda, Oxygen se detiene y cierra la vdlvula del aire
exterior incorporada (el modo mds utilizado)

D2: sin demanda, Oxygen mantiene el 10% del caudal mdximo
como ventilacién minima

La extraccion se mantiene siempre operativa

Caudal Oxygen:

Oxygen se entrega con un caudal predeterminado de 150 m’h
nominales. El sensor de CO, dosifica el caudal segin la deman-
da, y en verano o cuando el usuario lo desee, puede aumentar
el caudal manualmente hasta 150 m3/h para obtener una calidad
de aire extra o refrescamiento por ventilative cooling.

Segln el proyecto o la certificacién energética, se puede selec-
cionar el caudal de las unidades Oxygen en la configuracién de
fabrica. Los caudales mas habituales son 75/110/150/200 m%h.
Consultar con nuestro departamento de proyectos.

OXRE 015 Y 020 DATOS TECNICOS
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=
=
o
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Z N
=) 2 = O
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o << = <T
EMPOTRADO
WEAM cm cm cm
75
n
= 90
2 36 55 104
m} 110
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=
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75
§ %0 36 70 12,2
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4
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No hay conductos de aire sucios, sino aporte directo

de aire exterior por estancia.

APLICACIONES

Viviendas, oficinas, residencias, hoteles...

o
]
&
€
OXREOO015C1XX 1124
© |OXREOO15C2XX 1106
=
w
g OXREO 015C3 XX 1124
o
OXREO015C4XX 1418
OXREO015C5XX 1106
OXRE0 020C1Xx 1195
o |OXRE0020 C2 XX 170
N
o
é OXRE0 020 C3XX 1195
>
3
OXRE0 020 C4XX 1470
OXRE0 020 C5 XX 1170

Oxygen puede instalarse independiente o combinado con un emisor Jaga,
frio/calor o de baja temperatura.

Oxygen esclavo (/C5): Sirve como esclavo del /C4. P.ej. en el dormitorio princi-
pal /C4y en el segundo dormitorio /C5 (distancia maxima entre equipos: 10m)

Oxygen 020 ofrece mayor caudal con el mismo nivel sonoro gracias a que
tiene mds aislamiento acustico

wv
o
o
S E
£58 32
=) <
2 =z 9 &
2 3 2 ¥ s
INDEPENDIENTE
cm cm cm kg mm
60 42 M5 91 125
80 42 165 11,6 125

CONSUMO DE ENERGIA
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g CY wv <<
(&) =3 i E
= S o z
w = = 2
= &= & =
o = = =
(= <t T =
dB(A) dB
29,8
33,8 Vvdlvula abierta:
44 dB/ vélvula
39 cerrada: 51dB
489 Coarse 50%
’ (G3) 230V -
25 Opcional: hasta 50 Hz
ePM185% (F9)
29,3 vdlvula abierta:
54 dB / vélvula
34,5 cerrada: 56 dB
Iy

De acuerdo a Peutz A-3192-11E-RA-001 [ISO3741:2010]
De acuerdo a Peutz A-3192-11E-RA-001 [ISO717-01:2013]
Solo con sensor de CO2 opcional
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| (=
400 -
2000 IPX1
ppm



OXRE / ACCESORIOS

CONECTOR

Ejemplo de instalacién

CLIMATE DESIGNERS

COLLARIN OXYGEN € €
A conducto 125 mm. Para conectar Oxygen 8800 4001 37 Conector para tubo TER125 75 2 27
en p.ej. falso techo semirrigido azul @75
mm (400470350)
CARCASA PARED € CABLE LARGO €
Para montar sensor de CO, independien- 2216500060015 57 Para sensor de CO, 248000050303 32
te. Solo en caso de montar el Oxygen independiente.
empotrado - Longitud: 3m
} »
II
A
REJILLA EXTERIOR 1IPO €
s 87761750 aluminio fundido 33
88001500 ladrillo visto 33
2150 8125
Pérdida de carga muy baja
—H- 03
CARCASA ALT/LONG/ANCH cm €
- COXWO0 OXRE015 133 42/60/12 168
COXWO0 OXRE020 133 42/8017 178
FILTROS OXRE 15 Y OXRE 20 TIPO €
8800 1284 G3 coarse 50% 38
8800 1285 M6 ePM2.5 50% 32
\’ \’ 8800 1289 F9 ePM185% 58
EXTRACTOR PARA OXYGEN HOME PARA CONTROL €
MVS 15RHB Basic control RF y sensor HR 510
MVS 15P Expert 0.10V, BMS, L1,2,3 356
Bomba
de calor
=1 6|
MVTS I Oxygen 0
y i empotrado
Oxygen techo
con un radiador
de baja temperatura
o0 Briza e Strada
/ \ L : Clima Canéw‘



ADMISION DESCENTRALIZADA POR DEMANDA
OXYGEN HOME Tipos

12

OXYGEN HOME BASIC

El sistema de ventilacion, Oxygen y extractor, funciona
de forma independiente con control manual y/o CO, y
HR.

El sistema es perfecto para viviendas con estanqueidad
media.

La extraccion siempre funciona a un caudal minimo y mo-
dula segun demanda del sensor de humedad.

La admision (Oxygen) se apaga o modula seguin deman-
da del sensor de CO; o el control manual.

o

Control manual

L I

' =i~»
4
r's

v

BMS / Domética

OXYGEN HOME EXPERT

El sistema de ventilacion, Oxygen y extractor, es contro-
lado por un sistema domético o BMS mediante una sefial
0.10V y sensores de CO,

SISTEMA DOMOTICO / BMS

Los Oxygen y el extractor se comunican a través de un
sistema de gestion de edificios (BMS) o un sistema do-
mético mediante una sefial 0.10V.

El sistema domético tiene sensores para controlar la venti-
lacidn y otras funciones automatizadas del hogar.

TERMOSTATO FRIO/CALOR CON SENSOR DE CO: IN-
CORPORADO

Se combina un emisor Jaga Briza frio/calor con un termos-
tato Jaga-Siemens RDG264KN con sensor de CO2 0.10V
incorporado. La sefial de la medicién de PPMs del termos-
tato modula el Oxygen seguin demanda.

loT

Préximamente.

®

CO2

Y
~

C020-

Domati




OXYGEN HOME & MVS 15 Ejemplo de instalaciéon

&<

Rejilla fachada
0125, @160, @180 mm

400452720 / GRB \

- J

Tubo EPS o helicoidal
2125, ©160, @180 mm

400480550

&

Bomba
a de calor
Extractor
MVS 15RHB
1 ' Terminales
= = 092-0125mm

400480616 /400480617

Oxygen
empotrado
techo

s R

Colector
hasta 12 conexiones

Boca de aire
©125 mm

400076105 / 400470407

CLIMATE DESIGNERS

MKL EXT 125 /VDC 125

'ax

Terminal tejado

400480451/400454021/ 400453182

- r—
- -

Terminales @92 -@125 mm

400470419 / 400480616

Silenciador flexible
2125, @160, @180 mm

¢~

SILFFV125 / SILFFV160 / SILFFV180

&

Conducto sintético flexible @92

Oxygen con o sin
un radiador de baja

temperatura o Briza E

400470400

—
Rejilla
@125 mm

87761750 88001500

Descarga
el catdlogo
Oxygen Home:



EXTRACCION CENTRALIZADA POR DEMANDA
MVS 15 Mechanic Ventilation System

o
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m— = 2 E ERR
2 o = E =
2 S8 ¢ & &
o] T O o < <
< w ow Vv m L
B (R =N =
S < E o &) x o o
J— S 3oz & £ 38358 g g S
90 5 3 =z © o) & @ o =< =< 3
meses << = << o o " un o (&) (&) o
. cn cm cm W dB(A) m3h-Pa m3h-Pa €
SOCIAL
FACTORY| 0 X 1 OV
o * .-
g | MystsP olilzLs - 356
o MVS15R RE(o = 356
incluido) N
) S
_ CODIGO PEDIDO MVS 15 MVS 15RH 39 45 30 2 RF (no . o 24 f 45-5 500-185 a12
P programacion auténoma == incluido) 0
R regulacién RF S8 s
MVS 15RHB RF e o
RH  regulacién RF + sensor de humedad g = & 510
RHB  regulacion RF + sensor de humedad + mando n T MVS 15RHBP™ RF+Lilals ® o 543
RHBP regulacién RF + sensor de humedad + mando ——
+ programacion auténoma ® estandar o opcional - no disponible
*Laversion P tiene 3 velocidades L1L2 L3 que se pueden conectar a una sefial externa p. ej: a un sensor de movimiento,
conexion al interruptor de la luz, a un sistema domdtico de forma sencilla, o a una regulacién 0.10V
** La version RHBP combina regulacién automdtica por humedad y una sefial externa que aumente el caudal por demanda,
p.ej. interruptor de la luz o domética
Compact 10
Para espacios pequeﬁos %
= = 3
IS = =
3 2 E £ 3
2 2§ -
2 S 8 g = -
m T O o = =
< w L w 1N} 1N}
5 < a o o < (= (=
<C = (@] (=4 [= (@) — —_ o
S 33 & : 88G¢ -
5 & =z o o & & o =4 =4 o
<< — < (= o (2] (%] (=1 (&) o o
cm ¢cm cm W dB(A) m3h-Pa m3h-Pa € o
CODIGO PEDIDO CPT 10
r CPT 10RH RF(noincl) o © 429
RH  regulacién RF + sensor de humedad ey
RHB regulacion RF + sensor de humedad + mando CPT1ORHB |27.8 34 215 4 RF e o |26 S 251 355400 510
RHP regulacién RF + sensor de humedad S
+ programacién auténoma ;
CPT 10RHP REfoind) 429
I
. . . . ® estdndar o opcional - no disponible
MPV Mechanic Pipe Ventilation
Para tejado =}
o
Manual: £ = E
= =
3 2 E < &
2 E = = =
2 S &8 2 & &
o T O o = <
4 a < w w w w
| B : - :: & 2] g
| <
: ENERNSl £ E 2 2 2 g 3 S
| - 5 2 £ 5 & & & 5 2 2 &
| m———— = 2 3 2 O 7 I - S S &
— 3/h- 3/h-,
. ——— cn cm cm W dB(A) m3h-Pa m%h-Pa @
| o CV3o
CODIGO PEDIDO MPV g MPV 10W Set : o 699
< RB 15RF
w oA e« (excl.) "&
WRB regulacion RF y control 23 45 35 4 30 S 808 380-100
<
SUMINISTRO ESTANDAR & Set
) =z | MPV 10WRB RB15RF - o 955
Interruptor de seguridad estanco S (Incl.)
I

® estandar - no disponible © opcional *Solo con Set RB 15RF

14 jaga



MVS - MPV / ACCESORIOS

CONTROL POR RADIO FRECUENCIA RF

———

jLa gama mas amplia
del mercado!

SET RB 15RF

set radiocontrol con
. . ’gontrol RF
Ay

> B

SELECTOR CV3

PIEZAS PARA SALIDA ESTANCA TEJADO

SILENCIADOR FLEXIBLE M/M

25 mm de aislamiento
de fibra de vidrio

Ejemplos de instalacion:

Con colector

- hasta 12 conexiones

- regulacién en el colector

- boca de aire fija

- jadmite montar un silenciador!

Extraccion

CLIMATE DESIGNERS

MVS 15P
MVS 15R

TIPO €
21800000  Control remoto 116 .
21800040  Sensor CO2 394 .
21800045  Control remoto + sensor CO2 400 .
21800050  Ctrl.remoto + sens. CO2 empotrado 369 .
21800030  Sensor humedad + control remoto* 231 .
21800080  Sensor movimiento PIR* 239 .
* Detecta un aumento repentino de humedad >3% en 24 segs. o una HR
>85%. Ideal también en viviendas con varios bafios, donde un solo bafio
represente menos del 30 % de la extraccion total de las zonas huimedas
** El caudal aumenta al detectar presencia, por ejemplo, en el WC.
También puede reemplazar el interruptor de luz para un encendido
automatico
€
21800200 319
TIPO €
28000000 Empotrado caja estandar 48 .
28000005 Superficie 66 .
TIPO €
24057150 Placa plana aluminio 42
@ mm LONGITUD cm €
SILFFV125 50 125 50 78 * °
SILFFV125 125 100 83 . .
SILFFV160 160 100 89 . o
Con caudales altos el uso del silenciador hace al equipo précticamente
inaudible

@ compatible con estos equipos

Directo al plenum extractor
- hasta 8 conexiones
- regulacién en boca de aire regulable

- admite montar un silenciador en cada

salida del extractor

Extraccion

(el color de los conductos
es a modo indicativo)

MVS 15RH

- se puede poner un terminal simple o doble

MVS 15RHB

MVS 15RHBP

CPT 10P

CPT 10RHB

CPT 10RHP

MPV 10W

MPV 10WR

15



RECUPERACION DE CALOR CENTRALIZADA
HRC 260/360 techo/pared

Manual:
e 8
2 &
=Z
S 2
Sss % % = 7
silencio é 5 % 5 §§
o)
6 E Z 82 3% 22 =
< — < (&) o wv
— % Wmh)
= cn cm cm  mm
SOCIAL #
FACTORY |
co: Wi HRC 260E 0160 90 020
CODIGO PEDIDO HRC HRC 360E 0180 89 023
E 32,4 108 83
E HRC 260 2160 90 0,20
con precalentador eléctrico
con precalentador eléctrico HRC 360 2130 8 023

@ estandar o opcional

SUMINISTRO ESTANDAR

apto para montaje en techo, pared y suelo
set montaje techo

montaje reversible izquierda-derecha

set de filtros 1x ePM170% + 1x Coarse 65%
set de evacuacion de condensados seco

sistema bypass modulante 100% LI-"— VSIS

G3G Scroll ventiladores EC - W|M\EE‘:”:
equilibrado automdtico de caudal 1% de precision con tecnologia — ﬁ
anemoémetro £

sensor de humedad interno
precalentador interno (HRC260 y 360)

CONTROL

RF comunicacion sin cables + L1L2 L3 para una sefial externa p.ej:
conexion al interruptor de la luz en los aseos o a un sistema domaéti-
co de forma muy sencilla

control usuario no incluido (ver accesorios)

sensor de CO, opcional

SET DE OPTIMIZACION HRC SMART ZONE

Cada equipo estandar HRC se puede convertir en un HRC Smart-Zone, simplemente afiadiendo el kit
de 2 vdlvulas inteligentes.
Los sensores de CO,, colocados en las zonas de estar y dormitorio principal, determinan dénde y
cuando hace falta ventilacion.
- zonificacién dia-noche
- reduce el nivel sonoro: -5 dB(A)
- reduce el consumo eléctrico hasta 60%
- aumenta la eficiencia energética
- se aumenta la disponibilidad de caudal total necesario,
p.ej. HRC 260 = 410m’h en la préctica
- Las valvulas se montan separadas del equipo en una piezaTo Y

SET DE 2 VALVULAS SMART RF elud.

VALVSO1 788

SUMINISTRO ESTANDAR

- 2xvalvulas de zona de 160 mm con cableado (master y esclavo)
- 4x bridas de conexién de 160 mm

- 2x bridas de conexidn vélvula de zona

- adaptador de alimentacién + cable

- 7xjuntas de estanqueidad

16

-% int.

CLASE ESTANQUEIDAD

-% ext.

SENSOR DE CALIDAD DE AIRE

HUMEDAD

UENTE L,
PRECALENTADOR ELECTRICO

POTENCIA SONORA
F
MAX 1000W

Q
o¥)
>
=

F
o
3]

51,5

45,5

51,5

=

=
w
o
<
w
(=)
-
<
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o

3
B
3
B
S

100

CAUDAL DE AIRE méx.

260-
200

360-
200

260-
200

360-

@ PRECIO

2740
2985
2996

3150



HRC / ACCESORIOS

CONTROL POR RADIO FRECUENCIA RF

L

SILENCIADOR FLEXIBLE M/M

25mm
de aislamiento
de fibra de vidrio

SETS DE FILTROS

4 L2 L]
%

SET MONTAJE EN PARED O SUELO

‘R

CLIMATE DESIGNERS

‘R

TIPO €
21800000  Control remoto 116
21800040  Sensor CO2 394
21800045  Control remoto + sensor de CO2 400

21800050  Ctrl.remoto + sens. CO2 empotrado 369
Ctrl.remoto empotrado con display
21800060 y program. semanal 260
21800030  Sensor humedad + control remoto* 231
21800080  Sensor movimiento PIR* 239

* Detecta un aumento repentino de humedad >3% en 24 segs. o una HR
>85%. Ideal también en viviendas con varios bafios, donde un solo bafio
represente menos del 30 % de la extraccion total de las zonas himedas

** El caudal aumenta al detectar presencia, por ejemplo, en el WC.
También puede reemplazar el interruptor de luz para un encendido
automatico

@ mm LONGITUD cm €
SILFFV160 160 100 89
SILFFV180 180 100 102

Con conexion de chapa de acero con junta de estanqueidad para
una instalacion “plug&play”

TIPO €
22700040 Coarse 65% (2 uds.) 49
22700043 * ePM170% + Coarse 65% (2 uds.) 54
*Estdndar en HRC 260-360
TIPO €
22700092 Pared 37
22700084 Suelo 186

iLa gama mds amplia
del mercado!

Con barrera para evitar la
migracion de particulas
hacia la estancia

17



RECUPERACION DE CALOR CENTRALIZADA

HRC 350/450

i ic ]

SOCIAL
FACTORY |

HRC 350 CM
HRC 450 CM

CODIGO PEDIDO HRC

SUMINISTRO ESTANDAR

- marco de montaje

- sistema bypass modulante 100%

- montaje reversible izquierda-derecha

- G3G Scroll ventiladores EC

- equilibrado automatico de caudal 1% de precision con tecnologia
anemoémetro

- 8 posibildades de conexién al conducto principal

- sensor de humedad interno

- precalentador interno

CONTROL

- RF comunicacion sin cables + L1L2 L3 para una sefial externa p.ej:
conexion al interruptor de la luz en los aseos o a un sistema dométi-
co de forma muy sencilla

- control usuario no incluido (ver accesorios)

- sensor de CO; opcional
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2 9 2 2 e R
Q = (] — K= o
D = Q < < [ww} = =
aQ w aQ (= o
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< O << O @xuw n O u»I al a= (&) o a
cm cm cm  mm %  Wm3h) dB(A) m¥h  m3h-Pa €
2160 901 06 L4 47 L4 80 400150 3200

-]
w
~
o
2]
o

0180 89,5 019

® estandar - no disponible

SET DE OPTIMIZACION HRC SMART ZONE

1,5% int.
2% ext

e 52 e 120 500150 3370

Cada equipo estandar HRC se puede convertir en un HRC Smart-Zone, simplemente afiadiendo el kit
_— de 2 vélvulas inteligentes en la impulsion (zona dia/noche). También se puede afiadir un set extra de

dos vélvulas en la extraccion.

cudndo hace falta ventilacién.

- zonificacién dia-noche

/ \

- reduce el nivel sonoro: -5 dB(A)

- reduce el consumo eléctrico hasta 60%

- aumenta la eficiencia energética

- se aumenta la disponibilidad de caudal total necesario,

p.ej. HRC 350 = 566m3/h en la préctica
- Las vaélvulas se pueden montar en el equipo o separadas del mismo

SET DE 2 VALVULAS SMART RF

2

SUMINISTRO ESTANDAR

- 7xjuntas de estanqueidad

18

€/ud.
VALVSO1 788

- 2xvalvulas de zona de 160 mm con cableado (master y esclavo)
- 4x bridas de conexién de 160 mm

- 2x bridas de conexion vélvula de zona

- adaptador de alimentacién + cable

Los sensores de CO2 colocados en las zonas de estar y dormitorio principal, determinan dénde y

Manual:




HRC / ACCESORIOS

CONTROL POR RADIO FRECUENCIA RF

. - ®
| -~ ¥ ¥
b —_— ———

SET EVACUACION CONDENSADOS SECO

i I ll
l ] gm
SILENCIADOR FLEXIBLE M/M

25mm
de aislamiento
de fibra de vidrio

CONECTOR EXTRA AL HRC

SETS DE FILTROS

SET 4 PATAS PARA MONTAJE SOBRE SUELO

es a modo indicativo)

CLIMATE DESIGNERS

Extracciéon

(el color de los conductos

TIPO €
21800000 Control remoto 116
21800040 Sensor CO2 394

21800045 Control remoto + sensor de CO2 400
21800050 Ctrl.remoto + sens. CO2 empotrado 369

Ctrl.remoto empotrado con display y
21800060 program. semanal 260
21800030 Sensor humedad + control remoto* 231

21800080 Sensor movimiento PIR** 239

* Detecta un aumento repentino de humedad >3% en 24 segs. o una HR
>85%. Ideal también en viviendas con varios bafios, donde un solo bafio
represente menos del 30 % de la extraccion total de las zonas humedas

** El caudal aumenta al detectar presencia, por ejemplo, en el WC.
También puede reemplazar el interruptor de luz para un encendido
automatico

€

22700065 40
@ mm LONGITUD cm €

SILFFV160 160 100 89

SILFFV180 180 100 102

Con conexion de chapa de acero con junta de estanqueidad para
instalacién “plug&play”

@ mm €
22910245 150 14
22910256 160 14
22910248 180 1,7

Para tener 2 salidas de impulsion directamente desde el equipo o para
adaptar el equipo a un conducto de diferente @ instalado previamente

TIPO €
22700009 Coarse 65% (2 uds.) 50
22700006 * ePM170% + Coarse 65% (2 uds.) 58
22700002 Budget Coarse 45% (2 uds.) 25

*Esténdar en HRC 350-450 ConfortMax

22700082 134

Admision

Con barrera para evitar la
migracion de particulas
hacia la estancia

iLa gama mds amplia
del mercado!

El recuperador de calor se insta-
la con el sistema de distribucion
de aire para asegurar su correc-
to funcionamiento, nivel sonoro y

calidad de aire.



RECUPERACION DE CALOR CENTRALIZADA para espacios reducidos
KEOLI 170 Entélpico techo/pared

w
Manual: = S
<< o3
o w =
g g 2 2 - < %
s = S = <« o £ | B
o w b 9o X =
= - = R S 3 o - =
S o o < =Z .. A = =
S 2 : & 322 FE
3 & En 2 Sg 52 52 Nl
g E o X =T w oS =22 23 B = o
-~ S 2 F g 25 O Q% Hg O B 2 Q
= is.lil:cc';::'::cml 5 3 = S &= = g & x o= & = s = g
silencio << = <t oW 2] %2 oaw o«
cm cm cm  mm % Wm¥h) dB(A) m¥h  m¥h-Pa €
_ CODIGO PEDIDO KEOLI 170 _
Bdsico KEO 170 E g B - - 2545
a o 2
Con sensor incorporado e} =
Con precalentador KEO 170 EHV % O: * N 2838
Con sensor incorporado + precalentador 26 88 50 0125 82 ~ £ 441 40 162100
KEO 170 EPR = g - . 2773
. g IS)
SUMINISTRO ESTANDAR KEO 170 E PR HV S = ° . 3040
- montaje reversible izquierda-derecha ——
- 8 posibildades de conexién ® estandar - no disponible
- set de filtros admisién: ePM150% + extraccion: Coarse >60%
CONTROL ENTALPICO
- L1L2 L3 para una sefial externa p.ej: conexion al interruptor — _ hasta -6/-8°C el intercambiador de calor contintia al
de la luz en los aseos o a un sistema domdtico de forma maximo rendimiento sin escarcha y no necesita apoyo
muy sencilla del precalentador modulante interno (modelo PR)
- tarjeta red con conexién WLAN y Modbus TCPy RTUAmplio . sg recupera la humedad en dfas secos, o evita que
software de configuracion entre humedad en dias himedos
- control usuario no incluido (ver accesorios) - si se monta en techo no requiere toma de desagiie
KEOLI 170 pared w -
o o
. < =
_ CODIGO PEDIDO KEOLI 170 o © = E
- = <O,: a i} = >
Bdsico = = 3 2 = = £ 2
Con sensor incorporado 2 w 5 % S = = w w
Con precalentador S e g S5 &z 2 = <
Con sensor incorporado + precalentador 2 Z &~ E B, 23 z = I
S E o x =% L 6T 22 28 BEEE o
s © T u a5 a D ] o a = o
SUMINISTRO ESTANDAR E 3 2 3 2 = 3 285= 22 EEEEE &
T o = O xxii o O w>amd al (S S a
- montaje reversible izquierda-derecha m om cm mm % Wm¥h dB(A) m¥h m¥h-Pa €
- 8 posibildades de conexién
- set de filtros admisién: ePM150% + extraccion: Coarse >60%  KEO 170 s S - - 2047
8 8
CONTROL KEO 170 HV < S | e - 2314
L1L2 L3 para una sefial externa p.ej: conexién al interruptor 26 8 50 0125 9N IS E 441 40 162100
de la luz en los aseos o a un sistema domotico de formamuy ~ KEO 170 PR S g - * 2227
sencila KEO 170 PR HV S . . 2494
- tarjeta red con conexion WLAN y Modbus TCP y RTU.Amplio
software de configuracion ® estandar - no disponible
- control usuario no incluido (ver accesorios) Requiere una toma de desagiie

Ejemplo de instalacion con 2 colectores
basicos y conducto @ 90. Vista cenital

) Dormitorio
}

A salida de aire Dormitorio 2 S92 principal

hacia exterior
Silenciador flexible
1 LO50 o L100 @125 mm
1

Bafio
principal

p -

Entrada de
aire desde
exterior

Extraccién

de aire interior
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KEOLI 170 / ACCESORIOS

CONTROL . TIPO €
f: i KEO CTR1 mini control 113
El ill'l KEO CTR2 smart control 391

| Et..":@ 4 velocidades + automatico, personalizable, indicador filtro, 4 hilos

TIPO €
KEO REGT techo 293
KEO REGP pared 293

-11,8 dB(A), 80 x 120 cm, frontal carton yeso, con burlete de goma

SILENCIADOR FLEXIBLE M/M @ mm LONGITUD cm €

SILFFV125 50 125 50 78 migracion de particulas

25 mm SILFFV125 125 100 83 hacia la estancia
de aislamiento
de fibra de vidrio

Con barrera para evitar la

Con conexion de chapa de acero con junta de estanqueidad para
una instalacion “plug&play”

OMISIONEXTRACCION CONEXONES ¢
CONDUCTO CONDUCTO

A KEOLI170 AVIVIENDA
COL7516 0125 0 160mm  12-16x @75mm 691
Aislamiento acustico -17 dB(A)
Se puede utilizar tanto como colector admisién-extraccién (8+8)
como colector de solo admisién o solo extraccion (16)

SET DE FILTROS KEOLI 170

€
KEO 170FIL 55
“;F";ai. Admision: ePM150% + extraccion: Coarse >60%
VALVULA DE ZONA DIA/NOCHE €
KEO 2DN125 441
Eleva el caudal total del proyecto de 170 a 255 m#h en admision,
gracias a la zonificacion. Programacion a través del equipo
SIFON ESTANCO CIERRE DE BOLA €
KEO SIF 79
'____._____.-—l-—
{ [ Cabe dentro del Keoli en montaje pared
POSTCALENTADOR ELECTRICO &

KEO170 POSTC 242
I Modulante entre 40 y 220W

Ejemplo de instalacion con colector compacto
y conducto @ 75. Vista cenital

Dormitorio
principal

de aire exterior

A saiida de aire Dormitorio 2 4

l- hacia exterior

Silenciador flexible
LO50 9125 mm

Trampilla de registro
de mantenimiento

P’ Dormitorio 1
KEOLI 170

Colector
EC compacto
I

2) principal

Entrada de
aire desde
exterior

Cocina

Extraccién

de aire interior

CLIMATE DESIGNERS 21



RECUPERACION DE CALOR CENTRALIZADA

KEOLI 350 y 500 Entélpico

\

sou )
2

Techo entdlpico
iSin condensados!

_ CODIGO PEDIDO KEOLI 350
Sin precalentador, conexién derecha
Sin precalentador, conexion izquierda
Con precalentador, conexién derecha
Con precalentador, conexién izquierda

_ CODIGO PEDIDO KEOLI 500
Sin precalentador, conexién derecha
Sin precalentador, conexién izquierda
Con precalentador, conexién derecha
Con precalentador, conexién izquierda

SUMINISTRO ESTANDAR
- montaje en techo y pared en cualquier orientacion
- doble aislamiento acustico con carcasa metdlica lacada
- set de filtros 1x ePM2,5 60-85% + 1x Coarse 60%

CONTROL
L1L2 L3 para una sefial externa p.ej: conexién al interruptor
de laluz en los aseos 0 a un sistema domdtico de forma muy
sencilla

- tarjeta red con conexion WLAN y Modbus TCP y RTU. Amplio
software de configuracién

- control usuario no incluido (ver accesorios)

ENTALPICO

- hasta -6/-8°C el intercambiador de calor contintia al maximo
rendimiento sin escarcha y no necesita apoyo del precalentador
modulante interno (modelo PR)

se recupera la humedad en dfas secos, o evita que entre
humedad en dias himedos

si se monta en techo no requiere toma de desaglie

Conexiones: ‘ t

KL350/500-R

Versién derecha |

ABL=Extraccion

22

KEO 350 E/R

KEO 350 E/L

KEO 350 E PR/R

KEO 350 E PR/L

KEO 500 E/R

KEO 500 E/L

KEO 500 E PR/R

KEO 500 E PR/L

ALTURA

8

55

LONGITUD

E

108

ANCHO

g

66

g S

=

a &

=z

g g

=

o BF

5 =%

3 zS =

(&) o w w

mm % Wm3h)

0160 82 0,20
0,25

55 108 66 0160 78

@ estandar - no disponible

Para caudales >400m? se recomienda @ 180 mm aplicando
reducciones 180-160: 229110248 (p.19)

Muiltiples opciones de colocacion:

estandar)

Admision a casa derecha

ZUL=Admisi6n a dormitorios/salén

’ AUL=Entrada de aire
FOL=Salida de aire

A10,0% int., 0,1% ext. CLASE ESTANQUEIDAD

A10,05% int., 0,1% ext.

SENSOR DE CALIDAD DE AIRE

HR +VOC

POTENCIA SONORA
F

5
= FUENTE. L,

36

4,5

PRECALENTADOR ELECTRICO

100-1800W

CAUDAL DE AIRE max.

S

=
[
o
<t
[
(]
-
<
(=)
=)
<C
(&)

3
S
3
S
&

100 320-100

100 467100

™ PRECIO

4787
4787
4946

4946

4787
4787
4946

4946



KEOLI 350-500 / ACCESORIOS

CONTROL TIPO €
- Y
KEO CTR1 mini control 113
G i@ KEO CTR2 smart control 391
|| B3 s ) » R ) )
R | 4 velocidades + automatico, personaliz., indicador filtro, 4 hilos

TIPO €
KEO REGT techo 293
KEO REGP pared 293

-11,8 dB(A), 80 x 120 cm, frontal cartén yeso, con burlete de goma

SILENCIADOR FLEXIBLE M/M @ mm LONcGnI]TUD € el Pl
SILFFV160 160 100 89 migracién de particulas
hacia la estanci
25mm SILFFV180 180 100 102 SRR
dé_\ ais/amigm‘.o Con conexion de chapa de acero con junta de estanqueidad para
de fibra de vidrio . [ ,,
una instalacion “plug&play
SET DE SOPORTES TECHO €
KE0350/500 MOBDB 86
Ee——+—
—
\
SET PATAS PARA MONTAJE EN SUELO €
“ KE0350/500 MOF 165
w y
. -
A |
Lo
SET DE FILTROS
TIPO ALT/LOL\lr(r?/ANCH €
admision: ePM 2.5 >60-85% +
KE0350/500 FiL extraccion: Coarse >60% 44/30/47 + 65
s 44/28/4,7
admision: ePM 2.5 >95% + ’
p’/ KEO350/500FIL9 ¢, 11accién: Coarse >60% 105

En caso de instalar un Keoli 500, aumentar el diametro
del conducto de 160mm (equipo) a 200mm.

Ver SISTEMA MODULAR DE DISTRIBUCION DE AIRE / ACCESORIOS / RED206MH

Extraccion

Admision

Montaje en
techo o pared

CLIMATE DESIGNERS



SISTEMA MODULAR DE DISTRIBUCION DE AIRE
COMPONENTES @ 92 mm admision (50 m3/h) y extraccion (60 m3/h)

ROLLO DE CONDUCTO SINTETICO FLEXIBLE

TIPO €
anti estdtico y anti bacteriano
© 92 mm - long. 50 m 400470400 azul (en stock) 414
400470401 rojo (bajo pedido) 414
CONECTORES DE COLECTOR A CONDUCTO FLEXIBLE
400470408 recto 141
400470454 90° 33

400470409 regulador de caudal 4,4
% g * Siempre pedir un regulador de caudal por conector

TERMINALES DE CONDUCTO FLEXIBLE A BOCA DE AIRE @ 92 - 125mm

400480616 . 1 conexién 46
Terminal 90° .
400470419 2 conexiones * 67

400480617 1 conexion 60

T
> Terminal recto
33»7’ 400470369 2 conexiones * 101
— Se puede cortar a medida una vez instalado. Se suministra con un tapén
he==—"2

36,5cm

* 2 conexiones méx. 75 m3

ACCESORIOS OPCIONALES TIPO €

400470405 manguito 14,3
400470435 curva 90° 23

400470436 curva 90° con soporte 25
Manguito y curva para prolongar conducto flexible

ABRB92 abrazadera*® 3,2
Eﬁ . O 400470420 tapa proteccién obra 6.4
400470429 junta estanqueidad 3,2
1ISOB92 tubo aislamiento L200** 38

* Facilita desplazar el conducto una vez fijado en las abrazaderas
** Se utiliza en combinacién con post calentador/enfriador o cuando el
conducto pasa por zonas no climatizadas

24 jaga



COMPONENTES @ 75 mm admisién (30 m3/h) y extraccién (40 m3/h)

ROLLO DE CONDUCTO SINTETICO FLEXIBLE

TIPO €
anti estatico y anti bacteriano
© 75 mm - long. 50 m 400470350 azul (en stock) 303
400470349 rojo (bajo pedido) 303
CONECTORES DE COLECTOR A CONDUCTO FLEXIBLE
400470352 recto 11
400470458 90° 33

400470409 regulador de caudal 4.4
% 0 * Siempre pedir un regulador de caudal por conector

TERMINALES DE CONDUCTO FLEXIBLE A BOCA DE AIRE @ 75 - 125mm

400470366  Terminal 90° ) . 51
. 2 conexiones
400470368 Terminal recto 82

T
’ Se puede cortar a medida una vez instalado. Se suministra con un tapén
337 . * 2 conexiones méx. 75 m3

ACCESORIOS OPCIONALES TIPO €
400470351 manguito 12,2
C) D 400470451 curva 90° 21
400470453 curva 90° con soporte 23
Manguito y curva para prolongar conducto flexible
ABRB75 abrazadera* 2
Eﬁ . O 400470355 tapa proteccién obra 4,8
400480450 junta estanqueidad 3,2
ISOB75 tubo aislamiento L200** 34

* Facilita desplazar el conducto una vez fijado en las abrazaderas
** Se utiliza en combinacién con post calentador/enfriador o cuando el
conducto pasa por zonas no climatizadas

CLIMATE DESIGNERS



SISTEMA MODULAR DE DISTRIBUCION DE AIRE
COMPONENTES OVAL admision (35 m3/h) y extraccién (45 m3/h)

ROLLO DE CONDUCTO SINTETICO FLEXIBLE OVAL
anti estdtico y anti bacteriano

CONECTOR RECTO DE COLECTOR
A CONDUCTO OVAL O CLIMA CANAL

= @

TERMINAL 90° OVAL A BOCA DE AIRE
@125 mm

0
CURVAS OVAL 90
ADAPTADOR OVAL A REDONDO

a®)

ACCESORIOS OPCIONALES

-k @ O

26

TIPO COLOR
400480435 52x132mm-  azul (en stock)
400480436  long.20m rojo (bajo pedido)
C400480435 52x132mm-  azul (en stock)
€400480436 por metro rojo (bajo pedido)
400480437 recto H
400480447 regulador de caudal
400480442 terminal 90°
400480438 plana H-H
400480439 vertical H-H

TIPO

400480614 ovalMa®92 mmH
400480615 ovalMa®@75 mmH
400480444 ovalMa®@92mmM*
400480618 ovalHa @75 mm H 90°
400480619 oval Ha @ 92 mm H 90°

* Requiere pieza de conexion en los dos lados

TIPO
400480440 manguito H-H
Para prolongar conducto flexible
400480448 tapa proteccion obra
400470429 junta estanqueidad

373
373
26
26

19,5

49

23
23

50
50
50
44
45

21



COLECTORES

COLECTOR PLUS admision/extraccion Tpo  ALTLONG/ANCH AISLAMIENTO - CAUDAL ~ CONEXIONES CONEXION  CONEXION A

180 mm ACUSTICO  MAX.m¥h ACONDUCTO A180mm  125/160 mm E
400470407  completo 50/60,5/21 S| 350 12 125 con adaptador 480
oieza supe 400077124
400470424 P - EPS 180 70
0 92/75 rior EPS NO 450 7 160 con adaptador
400470422  plenum 400077123 289
180 rairn
400470424 Pieza supe- 125 con adaptador
OVAL rior EPS 55/60,5/21 sl 350 10 Eps1g0 200077124
160 con adaptador
400480434  plenum 100703 492

ADAPTADOR COLECTOR PLUS A CONDUCTO EPS % iiierier G ) ey (i €

- - 400077124 125 156 29
400077123 160 191 25

180 mm no requiere adaptador

COLECTOR BASICO 90°/180°

extraccion 369

400076107 20/40/31 280 8 160
@ 92/75 400076102  plo NO 125 230
400076104  extraccion 160 243

El conector 125 0 160mm se puede montar también abajo para una conexién inferior, cambiando la tapa de registro para el mantenimiento desde la
parte inferior al lateral

COLECTOR TIPO 04 —
aamision o
coLoarizs  SMSCTC 232328 sl 180 4 125 219
092175
COLECTOR DE EXTRACCION BASICO 90°
400077006  extraccion  11/20/40 NO 225 8 125 237

Extra plano para un falso techo angosto, con equipo de ventilacion montado en pared
092775

CLIMATE DESIGNERS 27



SISTEMA MODULAR DE DISTRIBUCION DE AIRE
CONDUCTO EPS aislante

CONDUCTO 100 cm (incluye manguito) @ interior mm @ exterior mm

‘ 400480550 125 156
O 400480560 160 191
400480575 180 21

! 400480585 200 231

400480700* soporte para conductos de 125-160
400480701*  soporte para conductos de 180-200

* Montar un soporte cerca de cada manguito

CURVA 90° (incluye manguito)

400480553 125 156
400480563 160 191
400480577 180 n
400480587 200 231
CURVA 45° (incluye manguito)
400480552 125 156
400480562 160 191
400480576 180 n
400480586 200 231
MANGUITO EXTRA R
@ interior mm
400480554 125
- 400480564 160
400480578 180
4004380588 200

28

Solo utilizar en caso de extravio del manguito incluido con el EPS o para unir

retales de conducto EPS

41
45
73
89
6,9
73

33
35
75
91

33
35
40
55

€
97
10,8
221
227




REJILLA PARA FACHADA admision/extraccién

KLINEO ALU admision / extraccion

400480602
400480606
400452721

400480620
400480603

bisel goteron para 400480607

fachada limpia

GRB INOX extraccion

400452725
400480621
400480605
400480609
400452727
400480623

COLOR

O

(ij)*

0
125
160
180
200
125
160
180
200
125
160
180
200

€
128
128
142
179
128
128
142
179
128
128
142
179

Pérdida de carga muy baja para un funcionamiento mas silencioso de la
instalacién. También disponible en color terracota. *Aluminio natural, se
puede lacar en el color deseado en obra.

para extractores MVS/MPV

&

SALIDA DE AIRE PARA TEJADO/CUBIERTA PLANA admision/extraccidn

GRB 125
GRB 160
GRB 180

TERMINAL VERTICAL AISLADO

540

400480630
400480632
400480634

1410

CUBIERTA ESTANCA FLEXIBLE PARA TEJADO

(Leadax)

400472015
400472065
400472066

@ mm
125
160
180

@ interior mm

125
160
180/200

También disponible en color terracota

PARA TERMINAL @ mm

125
160
180/200

También disponible en color terracota

SALIDA ESTANCA PARA CUBIERTA PLANA

(Aluminio aislado)

s

[
[
i

{

400453182
400453210
400077564

125
160
180/200

ESTANQUEIDAD CONDUCTO EPS AL EXTERIOR

GOMA ESTANQUEIDAD

PARA CONDUCTO EPS A PARED Y TECHO

3

400453467
400453468
400453469
400453470
400453471
400453472

@ mm
125
125

160-180
160-180
200
200

INCLINACION
0-30°
30-60°
0-30°
30-60°
0-30°
30-60°

También disponible con la goma en color blanco

CLIMATE DESIGNERS
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44
84

170
199
31

95
222
226

31
40
133

55
70
m
122
143
174
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SISTEMA MODULAR DE DISTRIBUCION DE AIRE

BOCAS DE AIRE FIJAS admisién y extraccidn

“DISK” 125 mm

EN

“CONUS” 125 mm

)

“KWADRANT” 125 mm

9

N

e

{f

4

“TURN” 125 mm

),

“WAVE” 125 mm metal lacado

ﬁ%\

&

“MAZE” 125 mm metal lacado
-
X

CUADRADA 125 mm metal lacado

-_—

N

REDONDA 125 mm metal lacado

-~

REJILLA LINEAL
CON PLENUM
TECHO

30

400470418

400470414

400470415

400470417

400470380

400470386

400474095

Con regulacién de caudal. RAL 9016. Se puede lacar en el color deseado

en obra

400474096

Con regulacién de caudal. RAL 9016. Se puede lacar en el color deseado

en obra

PLELO10
PLELO2W
PLELO2B
PLELO30

uso

admision / extraccion

admision / extraccion

extraccion

extraccion

admision / extraccién

admision / extraccion

admision / extraccion

admision / extraccion

plenum aislado 80m3/h
difusor lineal blanco 9016
difusor lineal negro 9005
kit rejilla continua L500

26

26

26

26

72

79

128

120

259
145
145

71

Recomendado por su
especial disefio

“clean zone” con muy baja
perdida de carga




BOCAS DE AIRE REGULABLES admision y extraccién

MKL

,.- MKL ADM 125

silencio ] MKL ADM 160
N

N/ MKL EXT 125
MKL EXT 160
TFF
TFF 125
TFF 160
TFF 200
EFF
N EFF 125
EFF 160
EFF 200
{ y
EFR
EFR 125
EFR 150
EFR 160
EFR 200
VISION DESIGN blanco RAL 9010
=\ VDC 125
b
VDP 125
REGULADOR CAUDAL SILENCIADOR
PARA VISION DESIGN
VDRC 75

CLIMATE DESIGNERS

@ mm

125
160
125
160

125
160
200

125
160
200

125
150
160
200

TIPO

Cube

Plano

uso

admision

extraccion

admisién

extraccion

extraccion

uso

pared techo

admisién/
extraccion

MATERIAL

sintética
RAL 9003

metal

metal

inox

MATERIAL

extraccion cristal

blanco

admisién  RAL 9010

@ mm
75

19,6
25
10,7
18

19,5
35
37

15
16,7
27

37
49
51
14

90

31



SISTEMA MODULAR DE DISTRIBUCION DE AIRE

ACCESORIOS

SILENCIADOR FLEXIBLE
25 mm de aislamiento de
fibra de vidrio, M/M

BIFURCACION CONDUCTO
PRINCIPAL GALVANIZADA +
JUNTA DE GOMA EPDM

CFV CONDUCTO FLEX
REFORZADO (10M)

BB 50 CINTA ADHESIVA
VENTILACION

)\

CEA1POST CALENTADOR <
AUTONOMO

/

CWK post enfriador/calenta-

dor por agua para conductos
recuperador de calor

e ]
CAJA DE FILTRO CONDUCTO

incluye filtro coarse 50%

32

SILFFV125 50

SILFFV125
SILFFV160
SILFFV180

@ mm LONGITUD cm
50
125
160 100
180

€
78
83
89
102

Con terminacion de chapa con juntas estanqueidad para instalacién “plug&play”

TRED1866M
TRED2066M
TRED2088M
TY1866M
TY2066M
TY2088M
RED206MH

@ mm CONEXION
180-160-160 MMM
200-160-160 MMM
200-180-180 MMM
180-160-160 MMM
200-160-160 MMM
200-180-180 MMM

200-160-M-H +JUNTAEN M

€
82
84
91
151
157
158
56

“T” en la conexién M (macho). Para derivacion a planta de un montante de recu-
perador de calor, con conductos EPS. “Y” para repartir en 2 tanto impulsién como
retorno en equipos més grandes como 500m3h

@ mm €
CT5127 127 44
CT5160 160 49
CT5180 180 60
MATERIAL €
BB 50 sintética 4,8

Para encintar de forma estanca. Por ejemplo conducto galvanizado

EMISION

@ mm Vv Kw €
CEA11660 0,6 839
CEA11690 160 0,9 880
CEA11612 230 1,2 914
CEA12090* 200 0,9 872
CEA12012* 1,2 922

SENSOR CONDUCTO PARA CEA1 RANGO TEMP.

DSENS330 0°+30° 55
PANEL DE CONTROL
RT430 0° +30° 85

* Prever 2 manguitos galvanizados con junta de estanqueidad @ 180 - 200 mm. Tipo
3filas-2,5. Excluido control. Emision aproximada a 7°/12°/29° - 15°/18°/29° W. total B.S.

%) il ALT/LOEIn(?/ANCH EM|5|%:11 FRIO €
CWK 125 125 255-326-346 0,77-0,5 940
CWK 160 160 255-326-356 1,2-0,8 970
@ mm €
CFC 125 0125 mm 201
CFC 160 0160 mm 241
FILCFC 125 Filtro para CFI COARSE 50% @ 125 mm 19

Con barrera para evitar la

migracion de particulas
hacia la estancia




GARANTIAY CALIDADES

CONDUCTO FLEXIBLE

Radio de curvatura: 2 veces el didametro

10 afios de garantia en productos y funciona-
miento del sistema

e Fabricado solo con materiales de primer uso
(virgin materials)

Antibacteriano y antiestatico
Resistencia: 350 N

Resistencia al fuego: EN13501-1: E

CLIMATE DESIGNERS

CONDUCTO EPS

Aislamiento: W/(m*K) EN12667: A0,032
Estanqueidad: EN13180: Clase D
Resistencia al fuego: EN13501-1: E

Fabricacién con energia 100% verde (biomasa y
energia solar) para reducir el impacto ambiental

al minimo.

100% reciclable

RECOMENDACIONES
DE INSTALACION DE CONDUCTOS

Evita la instalacién de mds de 20 m de conducto
sintético flexible por tramo

Es imprescindible que nunca haya mdas de 15 m de
diferencia entre el tramo maés largo y el mds corto.
En el caso de que haya una diferencia mayor de
15 metros se puede afiadir conducto flexible en
el tramo mds corto o afiadir curvas extras de 90°
(cada curva equivale a 2 m de conducto)

Méximo caudal en conducto 92/75/oval: admisién
50/30/35 m?/h - extraccién 60/40/45 m3/h

Maéximo caudal permitido en conductos de EPS:
125 mm hasta 200 m®/h
160 mm hasta 300 m%h
180 mm hasta 400 mé/h
200 mm hasta 500 m®/h

La rejilla de admision de aire exterior se coloca en
la fachada norte de la vivienda y la de extraccién
en otra fachada, o preferentemente en el tejado

Cortar el conducto 92/75 en la cresta de la ranura,
no en el valle. Poner goma estanca en la primera
ranura. Presionar bien la pieza en el conducto y
cerrar las pestafias hasta que hagan “click”

33
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VENTILACION PARA SECTOR TERCIARIO

OFICINAS - COLEGIOS - HOTELES - RESIDENCIAS - CLINICAS

OFICINAS

RESIDENCIAS

CENTROS EDUCATIVOS

CLIMATE DESIGNERS

Sistemas fiables con bajos costes
de funcionamiento

Un buen clima interior para tus oficinas es
esencial para un buen rendimiento laboral
y tendrd como resultado menos bajas por
enfermedad.

Enfasis en el confort y la salud

El sistema es automdtico gracias a los sensores
de CO,. De esta manera los residentes y los
cuidadores no tienen que preocuparse de nada.

Un ejemplo de ventilacion

basada en la demanda

En los colegios se necesita un aporte de aire
fresco y la extraccion del aire viciado, segun
demanda. Por defecto, el Oxygen Campus viene
con un sistema de gestién de edificios que
administra automdticamente el clima interior.
Cada estancia se controla individualmente.



RECUPERACION DE CALOR DESCENTRALIZADA

WTU EC Entdlpico techo/pared

AHORRA

Sss
silencio

ALTURA

s

WTU250ECE 30

WTUG00ECE 35

BHegBEE

WTUS00ECE 41

WTU1000ECE 41

\4’
SUMINISTRO ESTANDAR

- con intercambiador de calor entalpico

- regulacién Regin incluida

- para zonas secas. En los bafios y/o zonas hiimedas, utilizar el
extractor MVS 15

WTU1500ECE 55

WTU 2000 ECE 55

WTU EC Insulation Entdlpico techo/pared

con doble aislamiento acustico para montaje en la estancia habitada

EI WTU EC IE es idéntico al EC E, salvo que tiene una carcasa metdlica
con extra aislamiento actstico. Optimo para instalarlo dentro de salas
en las que se necesite muy bajo nivel sonoro.

La potencia sonora medida en la admisién y en la extraccion del Ey del
IE son idénticas.

WTUECTA

SUMINISTRO ESTANDAR

- con intercambiador de calor de aluminio
- regulacién Regin incluida

- apto para zonas himedas

<<

(=4

>
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<<

™

cm

= ' WTUGO00ECTA 35
WTUB00ECTA 40

WTU1000ECTA 41

INFORMACION GENERAL

Apto para MOD-bus y BAC-net via TCP/IP y conexién RS-485
Nucleo interior de EPS en forma helicoidal disefiado aerodindmicamente
La regulacién Regin ofrece una amplia gama de opciones de programacion

todos los equipos a 2..10 V, incluyendo bandas de octava.

36

LONGITUD

s

O
-

13

122

161

181
181

LONGITUD

g

-
w
N

138
178

S ANCHO

~
(3]

92
102
130
13
143

ANCHO

g

102
130

= < £
E =2 z 2
E g = T ow
g g & R
O = g = 2 £
o ¥ g o ] ]
a o 5 = (== o
2 e L 8 o= -
= a < w L
< W = =- o o
S = g sSi =& =
o o Q o= g o g
S & & & 558 =2 =
o o wv o o O © o
W % Wm’) Pa dB(A) m3h
4 75 327 50 4x@160 200 290
97 73 550 54 4x@200 440 575
244 73 750 61 4x@250 800 760
150
256 76 655 56 4x©300 1000 1100
351 75 705 57 4x@355 1200 2000
462 75 695 58 4x@355 1700 2375
I
<
o <
S
=
= w
o>
o
dB(A)
WTU250ECIE 45
WTUG00ECIE 50
WTUB00ECIE 57
WTU1000ECIE 53
WTU1500ECIE 53
WTU 2000 ECIE 54
s 3 < £
£ 2 = 2
e o = -
s < & E | ¥
= = g = 2 £
o E z 9 w w
1% B 5 =2 o o
2 2 2 2 : =
= a H = =
< o = = o o
= Ty 28 2
o w L w O > << — <
o o wn o o O © o
W % Wm¥) Pa dB(A) m3h 3h
144 ‘ ‘ 519 ‘ ‘ 55 4x@200 500 580

242‘ 82 ‘ 729 ‘150‘ 60 4x@250 750 730

277 ‘

‘622‘

Entrega estandar con dos filtros Coarse 45% dentro del equipo para mantener limpio el intercambiar de calor
Los valores se han medido con un volumen de aire nominal equilibrado segun EN308. Valores LwA disponibles para

‘58 4x @300 1000 1020

Ventiladores EBM Papst Radical colocados antes del recuperador de calor para hacer la admisién de aire mas silenciosa

PRECIO

(L)

4298
5435
6201
7820
9589
10787

PRECIO

n

4651
5877
6839
8298
9547

11785



WTU / ACCESORIOS

CONTROL POR CO2
SENSORES CO, 24V TIPO POTENCIA €
= 'ﬁ 17700040 sensor CO, ambiente superficie auto./man. 0..10V 24V* 0,6W 392
e |' r':"' 17700048 sensor CO, ambiente empotrado automatico 0..10V 381
= (S 17700018 sensor CO, en conducto automatico 0.10V 358

* Requiere fuente de alimentacién debido a su relé. Resto de los sensores alimentacién a través del WTU

MULTI CONECTOR 2-6 SENSORES CO,

€
MCO02 multi conector 0.0V 24V 362
- Alimentacion a través del WTU
FUENTES DE ALIMENTACION TIPO INTENSIDAD POTENCIA €
7990 054 230VAC-24VDC de 2 a 10 sensores 1.5A 36W 74
aRiEE - . 34
M ﬁﬁ‘ -%?_{n.‘ 8776 050100 230VAC-24VDC para 1sensor 0.34A 8w
ZONIFICACION POR DEMANDA DE CO2
(I:E%L\J/LQE\IION PRESION CONSTANTE Un solo WTU para varias estancias TIPO €
RPCO10 0.10v 408
RPCMOD MODBUS / EXOline 549
Se monta un RPC por equipo. Los dipswitches permiten regular fécilmente el rango de Pa y factor de reaccion.
Se conecta directamente al WTU
VALVULA DE AIRE PROPORCIONAL P
0.10V 24V m3/h min-méx @ mm LONGITUD mm €
VAP100 57-31 100 290 829
VAP125 88-486 125 390 851
VAP160 145-796 160 390 858
VAP200 226-1244 200 490 875
VAP250 353-1944 250 490 918
VAP315 561-3086 315 590 953

En cada estancia, el sensor de COz2 se conecta a la vdlvula. que funciona de forma autonoma.Requiere fuente de alimen-
tacion 230-24V min 8W

SILENCIADOR SEMIRRIGIDO ALUMINIO

PARA @ mm €
SILSR 160 WTU 250 EC 160 159 Con barrera para evitar la
SILSR 200 WTU 600 EC 200 202 migracion de particulas
SILSR 250 WTU 800 EC 250 240 iefeel i
SILSR 300 WTU 1000 EC 300 374
SILSR 355 WTU 1500/2000 EC 355 450

Longitud 1m y 50mm de aislamiento
Sirve también como racor mévil entre conductos y equipo

CED1POST CALENTADOR ELECTRICO

DEPENDIENTE 0.10V PARA @ mm v EMISION Kw €
CED11618 WTU 250 EC 160 1,8 736
CED12020 WTU 600 EC 200 2,0 838
y. CED12530 WTU 800 EC 250 3,0 922
g 230
" CED13130 WTU 1000 EC 315 3,0 1061
O CED13530 WTU 1500 EC 355 3,0 1044
— \ CED13550 WTU 2000 EC 355 5,0 114

Sensor incluido
Recomendado para temperaturas exteriores menores de +3°C

CLIMATE DESIGNERS



RECUPERACION DE CALOR DESCENTRALIZADA

WTU / ACCESORIOS
CEA1PRE CALENTADOR AUTONOMO A
(para temperaturas exteriores desde -6°C hasta -20°C) R )y Y EM|S|OK'\\‘NCALOR <
CEA11615 WTU 250 EC 160 15 923
CEA12030 WTU 600 EC 200 230 3,0 1068
CEA12530 WTU 800 EC 250 3,0 1094
| ; CEA13130 WTU 1000 EC 315 3,0 1119
CEA13160 WTU 1000 EC 315 6,0 1751
CEA13560 WTU 1500 EC 355 400 6,0 1786
CEA13590 WTU 2000 EC 355 9,0 1903
\ SENSOR CONDUCTO RANGO TEMPERATURAS
DSENS2010 CEA1 -20° +10° 55
CWW POST CALENTADOR POR AGUA PARA 0 mm ALT/LO(':\In?/ANCH EM|S|(')K,\\|NCA|_OR ¢
CWW 160 WTU 250 EC 160 26/33/36 1,3 620
CWW 200 WTU 600 EC 200 26/33/36 1,6 664
CWW 250 WTU 800 EC 250 33/41/36 2,7 894
CWW 315 WTU 1000 EC 315 41/49/36 4,3 1042
CWW 400 WTU 1500/2000 EC 400 53/71/44 6,2 1226
Tipo 2 filas - 2,5. Excluido control. Emisién aprox. a 45°/40°/16° caudal nominal
CWK POST ENFRIADOR/CALENTADOR
POR AGUA CWK 160 WTU 250 EC 160 26/33/36 1,2-0,8 970
CWK 200 WTU 600 EC 200 33/41/36 1,7-13 1312
CWK 250 WTU 800 EC 250 41/49/36 3,6-28 1524
CWK 315 WTU 1000 EC 315 50/56/36 45-37 1850
CWK 400 WTU 1500/2000 EC 400 53/71/44 5,6-47 2058
Tipo 3filas - 2,5. Excluido control. Emision aprox. a 70/12%/29° - 15°/18°/29° W. sensible B.S. caudal nominal
CFK POST ENFRIADOR/CALENTADOR POR PARA @mm ALT/LONG/ANCH EMISION €
AGUA TOTALMENTE AISLADO cm CALOR/FRIO kw
T CFK 160 WTU 250 EC 160 33/40/45 1,2-0,8 1662
o A ‘ CFK 200 WTU 600 EC 200 40/49/45 17-13 2176
integrado facilita CFK 250 WTU 800 EC 250 48/56/46 3,6 - 2,8 2532
mantenimiento/higiene
s CFK 315 WTU 1000 EC 315 55/64/46 45-37 3142
b CFK 400 WTU 1500/2000 EC 400 58/79/49 56-47 3754
Tipo 3filas - 2,5. Excluido control. Emision aprox. a 70/12%/29° - 15°/18°/29° W. sensible B.S. caudal nominal
SET DE FILTROS
Coarse 50% (2 uds.) PARA € PARA €
15723022 WTU 250 ECEIE 29 15723552 WTU 600 EC TA 39
15723048 WTU 600 ECE IE 39 15723582 WTU 800 EC TA 55
- 15723078 WTU 800 ECE IE 55 15723602 WTU 1000 EC TA 55
15723098 WTU 1000 ECE IE 55  Incluido en el equipo
15723148 WTU 1500 ECE IE 51
15723198 WTU 2000 ECEIE 65
Filtro de recambio incluido en el equipo
POSTFILTRO ePM160% ePM185% PARA €
segiin IDA-ODA (1 ud.) Se monta dentro del
15723026 15723032 WTU 250 EC 77 _
15723056 15723062 WTU 600 EC 106 equipo en un orficio
dedicado justo antes de
- 15723086 15723092 WTU 800 EC 129 la salida de aire hacia la
— 15723106 15723112 WTU 1000 EC 152 estancia, segtin RITE.
. 15723156 15723162 WTU 1500 EC 162 También disponible con
15723206 15723212 WTU 2000 EC 171 mayor filtraje a peticion.
PRE FILTRO PARAWTU.. © CAJAFILTRO €  FILTROBRF €  FILTROBRF €
- mm  CONDUCTO Coarse 70% ePM160%
T i 250 EC 160 FFR160 224 BRFC70160 41 BRFE60160 116
£ ' ;1 A 600 EC 200 FFR200 251 BRFC70200 41 BRFE60200 116
800 EC 250 FFR250 314 BRFC70250 50 BRFE60250 125
1000 EC 315 FFR 315 339 BRFC70315 57 BRFE60315 155

1500/2000EC 355 FFR355 436 BRFC70355 78 BRFE60355 170

Ideal para prolongar la vida Util del filtro integrado en entornos con alta contaminacion del aire exterior.
Aumenta la pérdida de carga. Requiere un estudio del caso
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RECUPERACION DE CALOR CENTRALIZADA

WTU DA / DATA exterior

Sss
silencio

B eoHEE

SUMINISTRO ESTANDAR

Equipo compacto ingeniosamente ideado

Plug &Play (pre-puesta en marcha en fébrica realizada)
Regulacién Regin incluido panel de control

Motores radical EBM Papst

Para montaje exterior, galvanizado, estanco y con 50mm de aisla-
miento

Desmontable en 2 partes para un facil transporte en obra desde
modelo TO6

Filtros ePM155% (admisién) y ePM10 60% (retorno) 1SO16890
Intercambiador rotativo alu. (DA) y contracorriente (DATA)

- Indicar R para una conexién hacia el interior del edificio a la derecha
(ver foto arriba). L justo a revés

CONECTIVIDAD

- Recomendado conectarlo a la red local con IP del equipo para un
control por tablet o ordenador
- MOD-bus y BAC-net via TCP/IP y conexion RS-485

Los valores se han medido con un volumen de aire nominal
equilibrado segun EN308.

ACCESORIOS

SET CONDUCTOS PARA EXTERIOR WTU DA

ADAPTADOR

S ALTURA

WTU DA OFICINAS

WTU 03 DA
WTU 04 DA
WTU 06 DA
WTU 09 DA
WTU 11 DA
WTU 13 DA
WTU 15 DA

m
121
125
135
135
156
156

LONGITUD

8
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300x350 1150 1550
300x450 1800 2200
400x600 2800 3050
400x700 3300 5200
400x800 4500 6400
500x1000 6250 8300
500x1000 6650 10500

Apto para zonas secas. Zonas hlimedas como grupos de bafios, utilizar por separado el MVS15

WTU DATA OFICINAS CON DUCHAS / VIVIENDAS

WTU 03 DATA 134 198 74

WTU 04 DATA 150 198

WTU 06 DATA 175 223

WTU 09 DATA 175 223

WTU 11DATA 185 223

rectdngular a redondo

SET DE FILTROS

ePM1..% coarse 45%

CLIMATE DESIGNERS

ePM160%
(admisién)
15723737
15723747
15723767
15723797
15723817
15723823
15723823

0,7

ooy 7831177
11
7 2 783 10
90 %2 787 mo
@oov) 'S
2,0
% 20 791 1136
90 20 792 1100
OTRAS OPCIONES

ePM180%
(admisidn)

15723739
15723749
15723769
15723799
15723819
15723829
15723829

ePM10 60%

(extraccion)
15723735
15723745
15723765
15723795
15723815
15723825
15723825

275 52

305 52

420 56

425 52

485 53

Coarse 50%
(prefiltro opcional)

15723734
15723744
15723764
15723794
15723814
15723821
15723821

400x500 1400 1650
400X500 1950 2250
500x600 3250 3600
500x600 3350 5800
600X600 3650 6300

PARA

WTUO3DA
WTUO4DA
WTUO6DA
WTUO9DA
WTU11DA

WTU13DA
WTU15DA

@ PRECIO

CONSULTAR

CONSULTAR

.

CONSULTAR

- Postcalentamiento y enfriamiento con bomba de calor inverter DX,
postcalentador eléctrico integrado o externo en conducto redondo
- WTU centralizado para montaje en el interior del edificio
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OXYGEN SCHOOL

Jaga Campus es un sistema de ventilacion descentralizada y controlada por CO,
que destaca por su maxima eficiencia energética, calidad de aire y bajo nivel
sonoro. Combina ventilacion con calefaccion y opcionalmente Light Cooling o

Deep Cooling en un solo equipo. El sistema no requiere conductos en la admi-
sion de aire, siendo esto una gran ventaja para su mantenimiento, la higiene del
sistema y la facil instalacion.

Ventajas de Jaga Oxygen

® Eficiente: el sensor de CO, regula la admision de aire
fresco y la extraccidon en cada momento y en cada aula de

forma independiente

® Saludable: admisidn directa del aire en cada aula desde el
exterior. No hay conductos de admision de aire centrales

que puedan ensuciarse

® Silencioso: gracias al aislamiento acustico y la calidad de

los motores EC

® Mantenimiento econémico: gracias al minimo uso de con-

ductos y al facil acceso a los filtros

® Consumo eléctrico: extremadamente reducido. Hasta 20

veces inferior a un sistema de recuperacion de calor
® Regulacion: control PID inteligente optimiza la eficiencia

® RITE: Cumple y mejora el nuevo Cédigo Técnico de Edifica-
cion y RITE (se dispone de un documento de adecuacion al
uso DAU).

DAU

14/083

2

m innovation
for life
Visita nuestra web:

www.jagaventilacion.com

40

¢Qué implica tener aire saludable en tu colegio?

Se estd detectando que en muchos edificios la calidad del aire
es insalubre. La mejora de los aislamientos empeora aun mas
esta situacion. No es de extrafiar que exista la necesidad urgen-

te de mejorar de forma efectiva la calidad de aire interior.
Influencia de la calidad de aire en los alumnos:

El resultado de las investigaciones reveld que niveles de CO,

por debajo de 1000/1200 ppm, tiene una influencia positiva so-
bre las prestaciones cognitivas de los alumnos. Oxygen reduce
significativamente la falta de asistencia por enfermedad y mejo-

ra los resultados escolares jconvirtiendo notas de 6,5 en 8!



SENTINEL

AEROTERMO

OXYGEN
CAMPUS

Ejemplo de colegio con ventilacién descentralizada bajo demanda

El revolucionario sistema de ventilacion y climatizacion de Jaga
ofrece a los colegios una ventilacion descentralizada bajo de-
manda mediante control de CO, energéticamente eficiente. No
es necesario sobreventilar cuando el aula estd vacia o cuando

no llega a su maximo aforo.
¢Aire muy cargado?

El aire interior viciado se renueva rdpidamente con aire limpio

del exterior.

El sistema de filtrado ePM1 85% asegura ademads que no entren

polvo, polen y bacterias al interior de las aulas.

CLIMATE DESIGNERS

La ventilacién se incorpora dentro de un atractivo radiador de
baja temperatura de agua Low-H20, disefiado especialmente
para garantizar la seguridad de los usuarios, con cantos re-
dondeados y temperatura méxima de contacto de 43°C (DHSS
DN4) incluso con agua a alta temperatura. La enorme exactitud
de regulacién de los emisores Low-H20 asegura un arranque
inmediato y en cuestién de minutos se consiguen aulas confor-
tables antes de la entrada de los nifios. La sensibilidad de los
emisores evita sobrecalentamientos cuando varian las condi-
ciones de radiacidn solar o aportacion gratuita de calor de los

mismos alumnos.

a1



Jaga Coollab es un espacio de experiencia climdtica en el que Jaga presenta una nueva linea

de productos que, ademds de calentar, también pueden enfriar de forma ecoldgica.
iVen al Coollab y experimenta la eficiencia de estos equipos, controlados por aerotermia,

paneles solares y otras fuentes de energia renovable!
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Todas las operaciones comerciales entre CONVES TERMIC SL y sus
clientes, se regiradn por las siguientes condiciones generales de ven-
ta, que se entenderdn aceptadas por el comprador por el solo hecho

de cursar un pedido.

1. CATALOGO

Todos los datos, medidas, indicaciones técnicas, fotografias, precios,
etc. que se facilitan en nuestro Catélogo son sdlo a titulo de orien-
tacion. Nos reservamos el derecho a modificarlos, informdndoles de
las variaciones que se produzcan por el medio mas rdpido posible,
pero sin responsabilidad alguna por cualquier retraso que pudiera

producirse. Todos los precios indicados son PVP (IVA excluido).

2. ENVIOS

En caso de que se produzca extravio, rotura o averia de alguno de
los productos que figuren en nuestro albardn de envio, el comprador
deberd exigir al transportista el reconocimiento de la mercancia en el
momento de su recepcidn, dejando constancia de dicho dafio en el
albardn del transportista. El levantamiento del acta correspondiente
deberd realizarse en un plazo de 24 horas a las oficinas centrales de
CONVES TERMIC SL.

Cualquier reclamacién por dafio oculto deberd hacerse por escrito
en un plazo no superior a las 24 horas siguientes a la recepcion de
la mercancia. De lo contrario, consideraremos el material conforme y

no admitiremos reclamacién alguna posterior.

3. DEVOLUCIONES

Los pedidos correctamente cursados no pueden ser devueltos a
CONVES TERMIC SL

En caso de admitir una devolucién se necesitard siempre una previa
autorizacion por escrito. No se efectuardn en ninguin caso, abonos
en materiales que no estén en perfectas condiciones de venta, o
les falten instrucciones o embalaje original. En todas las devolucio-
nes la mercancia se depreciarad un 25% del valor neto facturado, en
concepto de participacidon en nuestros costos administrativos, de

revisién y acondicionamiento.

CLIMATE DESIGNERS

4. CONDICIONES DE PAGO

Las ventas al contado serdn abonadas mediante transferencia ban-
caria.

En las operaciones a crédito, el envio de efectos, cheques o pagarés
negociados como medio de pago de nuestras facturas, se realizard
en un plazo maximo de 15 dias desde la recepcion de la misma.

En el supuesto de impago, serdn a cargo del comprador ademas

de los gastos de devolucidon bancarios, los intereses de demora asi
como los dafios y perjuicios derivados del mismo.

Cuando la mercancia sea suministrada en dos o mds partes, cada
una serd facturada por separado, y debera ser pagada por separado.
El impago a su vencimiento de cualquier efecto o recibo, conllevara

la inmediata suspensién de suministros y servicios.

5. GARANTIA

La garantia de los productos es de 24 meses.

En algunos productos este plazo puede ser superior.

Un producto defectuoso en garantia podrd ser retirado de la obra
por el cliente y enviado a CONVES TERMIC para su reparacién o
sustitucion. O bien, CONVES TERMIC facturard y enviard las piezas
necesarias para su reparacion, abonando el coste de las mismas una
vez comprobado que estas son cubiertas por la garantia. Quedan
excluidas de garantia, las averias o deterioros debidos a la utilizacion
de los productos para fines distintos a los que le son propios, o no
hayan sido instalados de acuerdo con las normas e instrucciones de
instalacién y utilizacion, o hayan sido manipulados inadecuadamente.
La garantia cubre la piezas defectuosas necesarias para el correcto
funcionamiento del producto.

Para validar la garantia es imprescindible acompafiar los materiales y

productos de la factura de compra correspondiente.

6. DERECHOS DE PROPIEDAD

CONVES TERMIC SL se reserva el derecho de propiedad de la
mercancia suministrada, hasta que el comprador no haya satisfecho
totalmente el importe de la misma, en cuyo caso se considerard en
concepto de depdsito y custodia. La mercancia podra ser retirada

por incumplimiento de pago en el plazo previamente estipulado.
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QUALITY

MADE IN BELGIUM

El cambio climatico y la evolucion de las técnicas de construccion requieren nuevas
soluciones ecolégicas para calentar, enfriar y ventilar tu hogar.

| 4
CLIMATE DESIGNERS

JAGA ESPANA CONVES TERMIC S.L.

JNecesitas asesoramiento? jConsulta con nuestro departamento técnico!

+34 966 83 03 03
+34 673 5145 87
proyectos@conves.es
jaga.info
jagaventilacion.com
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